FLOS

AIM SMALL

Montaggio Sospensione
TIPO DI SOSPENSIONE Cavo di sospensione

Descrizione delle lampade | MULTICHIP LED 2700K 1020Im CRI90 - [2W

Ambiente di utilizzo Per interni
Finitura Anodizzato marrone, Bianco, Nero
Descrizione tecnica Apparecchio di illuminazione a sospensione. Corpo in alluminio

tornito in lastra verniciato a liquido, diffusore in policarbonato
ottico fotoinciso. Riflettore interno in PC fotoinciso. Corpo

orientabile. Alimentazione da rete. La lunghezza del cavo utile & di AIM

9 metri, la lampada puo quindi essere sospesa a 3 metri dal .

soffitto. Versione con spina a parete e dimmer/interruttore su designed by R. & E. Bouroullec
cavo.

Apparecchio di illuminazione a
sospensione.

ELETTRICHE F0097009 Bianco
Emergenza Senza . F0097030 iws
@ r0097026 Anodizzato marrone
FISICHE DIMENSIONI
Alimentazione spina a parete
Lunghezza cavo (mm) 9000/3000
Materiali di costruzione Alluminio, Policarbonato
Peso (kg) 1.9
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MULTICHIP LED 2700K
1020Ilm CRI 90 12W

Potenza (Watt):
12W

Categoria delle lampade:

LED

Attacco:
Attacco speciale

Temperatura colore (K):
2700 °K

Tipo di lampada:

LED

AIM
designed by R. & E. Bouroullec

Apparecchio di illuminazione a
sospensione.

F0097009 Bianco
@ 0097030 Nero
. F0097026 Anodizzato marrone
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FLOS

AIM

Montaggio Sospensione
TIPO DI SOSPENSIONE Cavo di sospensione

Descrizione delle lampade | MULTICHIP LED 2700K 1250Im CRI 90 - 16W

Ambiente di utilizzo Per interni
Finitura Anodizzato marrone, Bianco, Nero
Descrizione tecnica Apparecchio di illuminazione a sospensione. Corpo in alluminio

tornito in lastra verniciato a liquido, diffusore in policarbonato
ottico fotoinciso. Riflettore interno in ABS fotoinciso. Corpo

orientabile. Alimentazione da rete. La lunghezza del cavo utile & di AIM

9 metri, la lampada puo quindi essere sospesa a 3 metri dal .

soffitto. Versione con spina a parete e dimmer/interruttore su designed by R. & E. Bouroullec
cavo.

Apparecchio di illuminazione a
sospensione.

ELETTRICHE F0092009 Bianco
Emergenza Senza . F0092030 iws
@ r0092026 Anodizzato marrone
FISICHE DIMENSIONI
Alimentazione spina a parete
Lunghezza cavo (mm) 9000/3000
Materiali di costruzione ABS, Alluminio, Policarbonato
Peso (kg) 32
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AIM
MULTICHIP LED 2700K designed by R. & E. Bouroullec
1250lm CRI 90 - 16W
Apparecchio di illuminazione a
Potenza (Watt): sospensione.
16 W
Categoria delle lampade: F0092009 Bianco
LED @ 0052030  Nero
Attacco: @ r0092026 Anodizzato marrone
Attacco speciale
Temperatura colore (K): DIMENSIONI
2700 °K
Tipo di lampada:
LED
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